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Le capteur ultrasonique sans fil HOBOnet de vitesse et direction du vent est 
compact et robuste, sans aucune pièce mobile. Grâce à sa technologie ultraso-
nique, ce capteur peut mesurer des vitesses de vent très faibles, jusqu'à 0,4 m/s 
(contre 1,0 m/s pour nos capteurs mécaniques). Les capteurs sans fil HOBOnet 
communiquent les données directement à la station HOBO RX3000 ou HOBO 
MicroRX, ou les transmettent à la station centrale via d'autres capteurs sans fil. 
Ils sont préconfigurés et prêts à l'emploi, et les données sont accessibles via 
HOBOlink, la plateforme logicielle innovante basée sur le cloud d'Onset. 
 

Mesures prises en charge 
Précipitations

Caractéristiques du capteur : 
 
- Compact et robuste, sans pièces mobiles 
- Aucun seuil de démarrage – adapté aux faibles vitesses 
de vent 
- Aucune bande morte de direction du vent – données 
précises sur le vent dans toutes les directions 
- Alimenté par son propre panneau solaire intégré 

 

Réf. RXW-WCG-xxx

Sensor Vitesse du vent/Rafales Direction du vent

Plage de mesure : 0 à 41.16 m/s (0 à 92.07 mph) 0 à 359°

Précision : ±0,8 m/s (1,79 mph) ou ±4 % de 
la lecture, la valeur la plus élevée 
étant retenue.

0,2 à 3 m/s (0,44-6,7 mph) : 
±4 degrés 
>3 m/s (6,7 mph) : ±2 degrés

Résolution : 0,4 m/s (0,89 mi/h) 1 degré (0 à 359 degrés)

Définition de la mesure : Les mesures de la vitesse du vent 
sont prises toutes les trois se-
condes pendant toute la durée de 
l'intervalle d'enregistrement.  
Vitesse du vent : vitesse moyenne 
pour l'ensemble de l'intervalle 
d'enregistrement. 
Vitesse des rafales : vitesse maxi-
male du vent enregistrée pendant 
trois secondes au cours de l'inter-
valle d'enregistrement.  
Voir Fonctionnement des mesures.

Moyenne vectorielle unitaire utili-
sée ; les composantes vectorielles 
pour chaque mesure de vent sont 
calculées toutes les trois secondes 
pendant la durée de l'intervalle 
d'enregistrement (voir Fonctionne-
ment de la mesure)

Plage de température de fonctionnement 
sans givrage :

-15°C to 55°C (5°F to 131°F)

Caractéristiques sans fil : 
 
- Technologie sans fil maillée à auto-réparation de 900 
MHz 
- Portée sans fil de 450 à 600 mètres (1 500 à 2 000 pieds) 
et jusqu'à cinq sauts 
- Jusqu'à 50 capteurs sans fil ou 336 canaux de données 
par station HOBO RX 
- Il suffit d'appuyer sur un bouton pour rejoindre le réseau 
sans fil HOBOnet 
- Mémoire intégrée pour garantir qu'aucune donnée ne soit 
perdue 
- Alimenté par des piles AA rechargeables et un panneau 
solaire intégré

Spécifications du capteur HOBO RXW-WCG

Fiche technique
Capteur de vitesse et direction du vent HOBOnet

HOBOnet Ultrasonic Wind Speed & Direction Sensor
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Capteur sans fil

Plage de température de fonctionnement 
:

-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F) avec piles rechargeables 
-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) avec piles au lithium

Puissance radio 12,6 mW (+11 dBm) non réglable

Portée de transmission : 12,6 mW (+11 dBm) non réglable

Norme de données sans fil : IEEE 802.15.4

Fréquences d'exploitation radio  : RXW-WCG-900 : 904-924 MHz 
RXW-WCG-868 : 866,5 MHz 
RXW-WCG-921 : 921 MHz 
RXW-WCG-922 : 916-924 MHz

Modulation utilisée : OQPSK (modulation par déplacement de phase en quadrature décalée)

Débit de données : Jusqu'à 250 kbps, non réglable

Cycle de service : <1%

Nombre maximal de motes  : 50 motes par réseau de capteurs sans fil RX

Type de batterie/source d'alimentation  : 1 minute à 18 heures

Nombre de canaux de données : 4

Type de batterie/source d'alimentation : Capteur : panneau photovoltaïque, batterie LIFEP04 3,2 V -600 mAh 
Mote : deux batteries NiMH rechargeables AA 1,2 V alimentées par un 
panneau solaire intégré ou deux batteries lithium AA 1,5 V pour des condi-
tions de fonctionnement de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

Autonomie de la batterie : Avec des piles NiMH : durée de vie typique de 3 à 5 ans lorsqu'elles sont 
utilisées dans une plage de température comprise entre -20 °C et 40 °C 
(-4 °F et 104 °F) et exposées au soleil (voir Déploiement et montage). 
Une utilisation en dehors de cette plage réduira la durée de vie des piles. 
Avec des piles au lithium : 1 an, utilisation typique.

Mémoire : 16 MB

Dimensions : Longueur du capteur : 380 mm (14,96 pouces) 
Diamètre de la tête du capteur : 60 mm (2,36 pouces) 
Diamètre de la tige du capteur : 16 mm (0,63 pouces) 
Longueur du câble : 3 m (9,8 pieds) 
Mote : 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pouces)

Poids : Capteur et câble : 200 g (7 oz) 
Mote : 223 g (7,87 oz)

Matériaux : Capteur : polyacétal 
Mote : PCPBT, joint en caoutchouc silicone

Classification environnementale : Capteur et câble : résistants aux intempéries 
Mote : IP67, NEMA 6

Marques de conformité :
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