
P R O S E N S O R 

Les fi ches techniques de ces produits peuvent être                      consultées et téléchargées sur www.prosensor.com130

Connecteur 
miniature mâle 

pour thermomètre

Connecteur 
Mini Din

pour thermomètre
THP804

Connecteur 
Binder 

pour thermomètre
THPRO PT

Sonde Pt100
À compost pour thermomètre numérique portable

Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 16 x 2 mm
Sonde : Pt100 céramique IEC 60751 classe A , simple enroulement en montage 3 fi ls (2 fi ls sur 

demande)
Sortie : câble pvc/pvc, longueur 2 mètres

Terminaison : connecteur miniature Pt100, 3 broches
Température maximale d'utilisation : -20 à +100 °C
Autre longueur, autre câble ou autre diamètre sur demande

Réf. SCI
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Sonde Pt100
À compost et à grain avec indicateur

Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 16 x 2 mm
Indicateur : LCD 3 Digits alimenté par piles boutons facilement remplaçables

Boîtier : ABS avec couvercle transparent
Etanchéïté : IP65

Précision :  ±1 °C
Température d'utilisation : -20 à +150 °C

Autre longueur, autre câble ou autre diamètre sur demande

Réf. SCCMDRéf. SCCMM Réf. SCCB

Pour thermomètre référence THPT 804 : Pour thermomètre référence : Pour thermomètre référence THPRO PT : 

1000
1500
2000
2500

1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm

"Lu"

1000
1500
2000
2500

1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm

"Lu"

1000
1500
2000
2500

1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm

"Lu"


