PROSENSOR

Capteur HOBOnet ultrasonique de vitesse et direction du vent
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Temp. de fonctionnement: -15 & 55°C sans glace

Alimentation : Panneau Photovoltaique avec batterie
3.2V-600 mAh

Vitesse
Plage de mesure: 0a41.16 m/s
Précision : 0.8 m/s ou 4% de la mesure (la

Version SMART mesure la plus élevée)
Ref. S-WCG-MO003 Résolution: 0.4 m/s
Direction .
Plage de mesure : 0 a 359 degrés ‘é:‘;fégrn HOBONET
Précision : 0.2 & 3 m/s +4 degrés Ref. RXW-WCG

>3 m/s +2 degrés
Résolution : 1 degrés (0 a 359 degrés)

Girouette

Plage : 0 a 355° (vitesse max. 60 m/s)

Précision: +5°

Résolution : 1.4°
, Cables : 2 fils (les serre-fils sont inclus)

Durée de vie : 2 min (a 90% dans un flux d'air @ 1m/sec)
Doit étre monté sur le bras de fixation double M-CAA.
Version SMART

Ref. S-WDA-M003

Capteur de vitesse du vent

Plage : 0-45 m/s (162 km/h). Maximum 54 m/s
(193 km/h)
Précision: +1.1 m/s
Résolution :  0.38m/s Version HOBONET
Seuil minimum : 1m/s Capteur
Cables: 3.5m Réf. S-WSET-B
Durée de vie : minimum 5 ans

Version SMART Doit étre monté sur le bras de fixation double M-CAA.
Ref. S-WSB-MO003
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Les fiches techniques de ces produits peuvent étre u consultées et téléchargées sur WWWw.prosensor.com



